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AR-658 Tak- & Väggmonteringsystem 

AR-658 är troligtvis marknadens enklaste och mest hållbara monteringsystem för solfångare. 
Uppbyggnaden är enkel och robust av aluminium för att alltid vara rostfri och för att undvika galvaniska strömmar. 
Materialet i våra solfångare är också aluminium. Monteringsystemet kan användas såväl för tak i olika utföranden, 
tegel, plåt, fals och papp (papp-, fals- och plåttaksfästen är tillval, tegel och trävägg är standard) samt för vägg. 
Monteringen av tak- & vägg monteringsystemet görs först, sedan hängs solfångarna på. Detta underlättar montering 
och med sitt unika glidsystem kan solfångarna monteras en efter en utan allt för noggrann och tidsödslande 
inmätning. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
        På bilden syns det enkla sättet att fästa alubalken                      Samma princip gäller för infästning mot sol- 
        mot takfästena. Med glidbultens flexibla funktion kan                                fångaren. Solfångarna kan placeras på  
        takfästet monteras på lämplig plats, och glidbulten skjutas                       alubalken och skjutas på rätt plats efteråt. Detta 
        på rätt plats efteråt.                         förenklar montering avsevärt. 
 
 
     Till vänster ett flertal solfångare 
     monterade mot tegeltak   

 

 

 

 

 

 

 
      Solfångare monterade på vägg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Ovan Plåttaksfäste            Ovan Papptaksfäste               Ovan Falsfäste           Ovan taktegelfäste 

Storlek:  

Bredd; Per sektion 202 cm, per 

monteringsats 404 cm. Vi behov kan 

balken kapas till kortare längder. 

Höjd; Beroende på solfångare 

 

Till ett taksystem AR-658 kan du 

montera; 

AR-831  3 st solfångare 

AR-910  4 st solfångare 

AR-912  3 st solfångare 

 


